
Conexiones flexibles racoradas, INOX Ø 12
fabricadas s/norma UNE-53626/2

Flexible connections with fitted adaptors, INOX Ø 12
manufactured as per  UNE-53626/2 standard

Características generales:
• Tubo interior: de caucho EP-DM específico para

conducción agua potable.
- Peso específico 1,30 g/cm3

- Carga de rotura 90 kg/cm2

- Alargamiento 250%
- Dureza 80º Shore A

• Trenzado exterior: en hilo de acero
inoxidable AISI-304

• Casquillos: de acero inoxidable AISI-304

• Rácors de latón niquelado con juntas incorporadas

Características de servicio:
• Presión de trabajo 25 kg/cm2

• Presión de rotura 130 kg/cm2 mínimo

• Resistencia a corrosión mínima 200 horas en
cámara de niebla salina s/norma EN-248

• Resistencia a tracción 130 kgs. mínimo

• Resistencia temperatura 110ºC

General characteristics:

Service characteristics:

• Inner tube in EP-DM rubber specially for drinking
water pipes.

- Specific weight 1.30 g/cm3

- Cohesive strength 90 kg/cm2

- Extension 250%
- Hardness 80º Shore A

• Outer braiding: in AISI-304 stainless steel wire

• Bushings: AISI-304 stainless steel

• Nickel-plated brass adaptors with joints
incorporated

• Working pressure 25 kg/cm2

• Cohesive strength 130 kg/cm2 minimum

• Rust-resistance minimum 200 hours in saline
cloud chamber as per  EN-248 standard

• Tensile strength 130 kgs. minimum

• Temperature resistance 110ºC
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Conexiones
flexibles

racoradas
s/UNE-53626

Ø12x7,6



Tipo estándar para griferías sanitarias

Standard type for domestic tap fittings
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Fabricamos cualquier combinación de roscas y longitudes.
We manufacture any combination of threads and lengths.

15cm

CG-1501

CG-1502

CG-1503

CG-1504

CG-1505

CG-1506

CG-1507

CG-1508

30cm

CG-3001

CG-3002

CG-3003

CG-3004

CG-3005

CG-3006

CG-3007

CG-3008

33cm

CG-3301

CG-3302

CG-3303

CG-3304

CG-3305

CG-3306

CG-3307

CG-3308

35cm

CG-3501

CG-3502

CG-3503

CG-3504

CG-3505

CG-3506

CG-3507

CG-3508

38cm

CG-3801

CG-3802

CG-3803

CG-3804

CG-3805

CG-3806

CG-3807

CG-3808

40cm

CG-4001

CG-4002

CG-4003

CG-4004

CG-4005

CG-4006

CG-4007

CG-4008

Roscas/Threads
A B

DIN-13 DIN-259
M10/100 H3/8"G
L=18mm

DIN-13 DIN-259
M10/100 H1/2"G
L=18mm

DIN-13 DIN-13
M10/100 H15/100
L=18mm

DIN-13 UNEF
M10/100 H9/16 24H
L=18mm

DIN-13 DIN-259
M10/100 M3/8"G
L=18mm

DIN-13 DIN-259
M10/100 H3/8"G
L=38mm

DIN-13 DIN-259
M10/100 H3/8"G
L=79,5mm

DIN-13 DIN-13
M10/100 H15/100
L=38mm

Longitud/Length

M H

LONGITUD

Ø 12

Trenzado Acero INOX AISI-304

Junta torica EP/DM

Tubo interior caucho EP-DMAcero INOX AISI-304

Latón niquelado

Juntas
caucho
EP-DM

9

L
Rosca A / Thread A Rosca B / Thread B

O
R

FE
S

A

EP-DM
rubber
joints

Nickel-plated brassAISI-304 Stainless steel braiding

EP-DM rubber inner tubeAISI-304 Stainless steel

EP/DM O-ring

Marca/Fecha de fabricación/Norma
Trademark/date of manufacture/Standard

LENGTH



Tipo estándar para lampistería

Standard type for plumbing
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Roscas/Threads
DIN 259

M1/2" - H1/2"G

M1/2" - H3/8"G

H1/2" - H1/2"G

H3/8" - H3/8"G

H1/2" - H3/8"G

M3/8" - H3/8"G

M3/8" - H1/2"G

15 cm

CX-151

CX-152

CX-153

CX-154

CX-155

CX-156

CX-157

20 cm

CX-201

CX-202

CX-203

CX-204

CX-205

CX-206

CX-207

25 cm

CX-251

CX-252

CX-253

CX-254

CX-255

CX-256

CX-257

30 cm

CX-301

CX-302

CX-303

CX-304

CX-305

CX-306

CX-307

35 cm

CX-351

CX-352

CX-353

CX-354

CX-355

CX-356

CX-357

40 cm

CX-401

CX-402

CX-403

CX-404

CX-405

CX-406

CX-407

50 cm

CX-501

CX-502

CX-503

CX-504

CX-505

CX-506

CX-507

45 cm

CX-451

CX-452

CX-453

CX-454

CX-455

CX-456

CX-457

Fabricamos cualquier combinación de roscas y longitudes.
We manufacture any combination of threads and lengths.

Longitud/Length

LONGITUD

Trenzado Acero INOX AISI-304

Tubo interior caucho EP-DMAcero INOX AISI-304

Latón niquelado

Juntas
caucho
EP-DM

O
R

FE
S

A

EP-DM
rubber
joints

Nickel-plated brassAISI-304 Stainless steel braiding

EP-DM rubber inner tubeAISI-304 Stainless steel

Marca/Fecha de fabricación/Norma
Trademark/date of manufacture/Standard

M H

Ø 12

Latón niquelado
Nickel-plated brass

LENGTH



Tipo estándar para lampistería

Standard type for plumbing
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O
R

FE
S

AZø M

LONGITUD

Trenzado Acero INOX AISI-304

Tubo interior caucho EP-DMAcero INOX AISI-304

Latón niquelado

Juntas
caucho
EP-DM

O
R

FE
S

A

EP-DM
rubber
joints

Nickel-plated brassAISI-304 Stainless steel braiding

EP-DM rubber inner tubeAISI-304 Stainless steel

Marca/Fecha de fabricación/Norma
Trademark/date of manufacture/Standard

Bø H

Ø 12

Latón niquelado
Nickel-plated brass

LENGTH

Longitud/Length

Racors/Brass adaptors

Bø10   -   Bø12

Bø10   -   Bø14

Bø10   -   Zø10

Bø10   -   H3/8"G

Bø10   -   H1/2"G

Bø10   -   M3/8"G

Bø10   -   M1/2"G

Bø12   -   Bø14

Bø12   -   Zø10

Bø12   -   H3/8"G

Bø12   -   M3/8"G

Bø14   -   Zø10

Bø14   -   H3/8"G

Bø14   -   M3/8"G

Zø10   -   H3/8"G

Zø10   -   M3/8"G

25 cm

CB–2501

CB–2502

CB–2503

CB–2504

CB–2505

CB–2506

CB–2507

CB–2508

CB–2509

CB–2510

CB–2511

CB–2512

CB–2513

CB–2514

CB–2515

CB–2516

40 cm

CB–4001

CB–4002

CB–4003

CB–4004

CB–4005

CB–4006

CB–4007

CB–4008

CB–4009

CB–4010

CB–4011

CB–4012

CB–4013

CB–4014

CB–4015

CB–4016

50 cm

CB–5001

CB–5002

CB–5003

CB–5004

CB–5005

CB–5006

CB–5007

CB–5008

CB–5009

CB–5010

CB–5011

CB–5012

CB–5013

CB–5014

CB–5015

CB–5016

60 cm

CB–6001

CB–6002

CB–6003

CB–6004

CB–6005

CB–6006

CB–6007

CB–6008

CB–6009

CB–6010

CB–6011

CB–6012

CB–6013

CB–6014

CB–6015

CB–6016

Fabricamos cualquier combinación de roscas y longitudes.
We manufacture any combination of threads and lengths.



Conexiones flexibles racoradas, INOX Ø 10
fabricadas s/norma UNE-53626/2

Flexible connections with fitted adaptors, INOX Ø 10
manufactured as per UNE-53626/2 standard

M H

LONGITUD

Ø 10

Trenzado Acero INOX AISI-304

Junta torica EP/DM

Tubo interior caucho EP-DMAcero INOX AISI-304

Latón niquelado

9

L
Rosca A / Thread A Rosca B / Thread B

O
R

FE
S

A

Nickel-plated brassAISI-304 Stainless steel braiding

EP-DM rubber inner tubeAISI-304 Stainless steel

EP/DM O-ring

Marca/Fecha de fabricación/Norma
Trademark/date of manufacture/Standard

LENGTH

Características generales:
• Tubo interior: de caucho EP-DM específico para

conducción agua potable.
- Peso específico 1,30 g/cm3

- Carga de rotura 90 kg/cm2

- Alargamiento 250%
- Dureza 80º Shore A

• Trenzado exterior: en hilo de acero
inoxidable AISI-304

• Casquillos: de acero inoxidable AISI-304

• Rácors de latón niquelado

Características de servicio:
• Presión de trabajo 25 kg/cm2

• Presión de rotura 130 kg/cm2

• Resistencia a corrosión mínima 200 horas en
cámara de niebla salina s/norma EN-248

• Resistencia a tracción 130 kgs. mínimo

• Resistencia temperatura 110ºC

General characteristics:

Service characteristics:

• Inner tube in EP-DM rubber specially for drinking
water pipes.

- Specific weight 1.30 g/cm3

- Cohesive strength 90 kg/cm2

- Extension 250%
- Hardness 80º Shore A

• Outer braiding: in AISI-304 stainless steel wire

• Bushings: AISI-304 stainless steel

• Nickel-plated brass adaptors.

• Working pressure 25 kg/cm2

• Cohesive strength 130 kg/cm2 minimum

• Rust-resistance minimum 200 hours in saline
cloud chamber as per  EN-248 standard

• Tensile strength 130 kgs. minimum

• Temperature resistance 110ºC

Fabricamos cualquier combinación de roscas y longitudes.
We manufacture any combination of threads and lengths.
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Conexiones flexibles racoradas, Aluminio Ø 10

Flexible connections with fitted adaptors, Aluminium Ø 10
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Características generales:
• Tubo interior: de caucho EP-DM específico para

conducción agua potable.
- Peso específico 1,30 g/cm3

- Carga de rotura 90 kg/cm2

- Alargamiento 250%
- Dureza 80º Shore A

• Trenzado exterior: en hilo aluminio

• Casquillos: de acero inoxidable AISI-304

• Rácors de latón niquelado

Características de servicio:
• Presión de trabajo 12 kg/cm2

• Presión de rotura 80 kg/cm2

• Resistencia a tracción 80 kgs. mínimo

• Resistencia temperatura 110ºC

General characteristics:

Service characteristics:

• Inner tube in EP-DM rubber specially for drinking
water pipes.

- Specific weight 1.30 g/cm3

- Cohesive strength 90 kg/cm2

- Extension 250%
- Hardness 80º Shore A

• Outer braiding: aluminium wire

• Bushings: AISI-304 stainless steel

• Nickel-plated brass adaptors

• Working pressure 12 kg/cm2

• Cohesive strength 80 kg/cm2 minimum

• Tensile strength 80 kgs. minimum

• Temperature resistance 110ºC

Fabricamos cualquier combinación de roscas y longitudes.
We manufacture any combination of threads and lengths.

M H

LONGITUD

Ø 10

Trenzado: Hilo de aluminio

Junta torica EP/DM

Tubo interior caucho EP-DMAcero INOX AISI-304

Latón niquelado

9

L
Rosca A / Thread A Rosca B / Thread B

O
R

FE
S

A

Nickel-plated brassOuter braiding: Aluminium wire

EP-DM rubber inner tubeAISI-304 Stainless steel

EP/DM O-ring

Marca/Fecha de fabricación/Norma
Trademark/date of manufacture/Standard

LENGTH


